Draadloze elleboog schakelaar
868 MHz Art. Nr. 555 037

Technische omschrijving

Codering: Af fabriek met meer dan 70 miljoen mogelijkheden
Modulatie: ASK
Reikwijdte: ca. 30m. (Bij ideale omstandigheden tot 100m. mogelijk)

Voedingsverzorging: ~ 1x 3V Lithium batterij CR2032
Waterbestendig: IP65

Temperatuur bereik: 20 Ctot 60 C

Gewicht: 16g. inclusief batterij

Zender in gebruik nemen

Programmeer de zender van de schakelaar in de draadloze signaal ontvanger/
sturing. Gebruik hierbij de installatie handleiding van de draadloze signaal ont-
vanger.

Bediening

Druk op de zender knop. De LED van de zender licht op. De zender verzendt sig-
naal zolang u deze ingedrukt houdt. Na max. 30 sec. zal de voortgang automa-
tisch worden onderbroken. Druk nogmaals om te bevestigen of herhaal om
meerder te programmeren.

Batterij controleren

De zender bevat een batterij controle eenheid welke de spanning en capaciteit

controleert. Wanneer de spanning te laag is knippert de LED verlichting op

de zender. Gelijktijdig zal deze een signaal verzenden, wat aangeeft dat de
spanning gecontroleerd moet worden. Met deze functie kunt u de spanning
controleren op een externe module. Wilt u gebruik maken van deze functie, kunt

u de instellingen als volgt programmeren in de zender.

1 Houdt u de zender knop ingedrukt, totdat de LED uit gaat (min 36 sec.)

2 Houdt wederom de zender knop ingedrukt en bedien gelijktijdig het kanaal
waarop u de batterij controle wilt instellen. (Zie handleiding draadloze
signaal gevers).

3 Laat de zender knop los. De LED verlichting knippert 4, het batterij controle
signaal wordt verzonden en opgeslagen.

Als de batterij spanning te laag wordt, schakelt de zender automatisch naar de

externe module.

Batterij verwisselen
Wij adviseren het wisselen van batterijen door een erkend installateur te laten
uitvoeren.

Storingen oplossen
e De LED verlichting doet niets
Wissel de batterij of test de batterij-polen
e De LED knippert tijdens zenden
Wissel de batteri]
e De draadloze zender reageert niet
Verminder de afstand tussen de zender en sturing module of programmeer
de zender code opnieuw.
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Conformiteit
Dit product voldoet aan de eisen gesteld binnen de R&TTE richtlijnen 1999/5/
EG. Deze verklaring kunt u opvragen bij uw leverancier.

Vernietiging

Breng uw defecte systeem naar de afvalverwerking voor elektra of retourneer
deze aan uw leverancier. Verpakkingsmateriaal kunt u bij het oud papier, plastic
en kunststof afvoeren. Het is verboden om elektrische producten bij het
gewone afval te storten.

HE e

Misbruik
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat door oneigenlijk
of onjuist gebruik.

Veiligheid
Verander niets aan de zender knop

Garantie

Binnen de wettelijke garantie tijd zullen wij elk defect repareren, ongeacht of
het gebrek is ontstaan door het materiaal, het ontwerp of tijdens de assembla-
ge: wij zullen het systeem kosteloos repareren. De garantie vervalt direct na
een reparatie of wijziging door derden.

Klantenservice
Indien er ondanks correcte handelingen storingen of schade ontstaat neemt u
dan contact op met onderstaand adres.

|NOOD:R~ ITGANG.NL

Jons Joosten - Doezastraat 37 - 2311 HA Leiden
Telefoon +31 (0)71 361 1628 - Fax +31 (0)71 361 1869
www.nooduitgang.nl - info@nooduitgang.nl
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