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ALGEMENE OMSCHRIJVING

MONTAGE HANDLEIDING

Het GfS Day Alarm is een voordelig en gemakkelijk te plaatsen signalering
systeem om de sluiting van vluchtdeuren op vluchtroutes en uitgangen, te
bewaken en controleren. Het systeem is bedrijfsklaar met adapter, draad
loos deur magneet contact (of bekabeld) en vraagt geen extra installatie.
Bij gebruik van de vluchtdeur, treedt een alarm (95dB/1m) in werking, dat
ook optisch kan worden waargenomen door het flitslicht. Het GfS Day 
Alarm kan op afstand van ca. 20 meter van de vluchtdeur worden gemon
teerd. Met behulp van signaal versterkers zijn eenvoudig grotere afstanden 
te bereiken. Bevoegde personen kunnen de deur met de systeem sleutel
normaal gebruiken zonder het alarm te activeren. Wordt na het bevoegd
gebruik vergeten de deur te sluiten, zal na ca. 15 sec. openingstijd een 
akoestisch signaal klinken en de groene LED knippert. Zodra de deur geslo

ten wordt stopt het fluitend signaal en gaat de rode LED branden. De deur 
is direct weer beveiligd. Met de sleutel schakelaar kan het GfS Day Alarm 
ook tijdelijk gebruikt worden door bevoegde personen. De status van het 
systeem is altijd af te lezen aan de rode en groene LED verlichting.

Het GfS Day Alarm LC werkt met batterij voeding en heeft geen flitslicht. 
Deze kosten besparende oplossing is standaard voorzien van batterij bewa
king en werkt alleen met bekabeld deur magneet contact.

Alle GfS Day Alarm systemen zijn voorzien van automatische alarm uit
schakeling, potentiaalvrij wisselcontact (om het alarm door te sturen) en 
interface om externe toegangscontrole systemen aan te sluiten. 

Het GfS Day Alarm openen. Verwijder de rode plastic kap en haal het pa
neel met profiel cilinder en LED’s eruit. Bevestig het GfS Day Alarm van 
binnen uit; gebruik het boor sjabloon en de schroeven. 
De twee bovenste schroeven dient u als eerste te monteren  zodat het GfS 
Day Alarm opgehangen kan worden. Om nu het alarm stevig te bevestigen 
schroeft u de onderste twee schroeven vast. Nu installeert u het deur mag
neet contact op de deur en deurstijl (De installatie is afhankelijk van welk 
systeem u heeft besteld). 

Opstarten bij installatie 
Voordat u de voeding aansluit zorg dat de deur gesloten is en daarmee ook 
dat  het deur magneet contact vlak op elkaar staan. 

Aflever status 
Wanneer het GfS Day Alarm voor de eerste keer wordt geïnstalleerd is het 
systeem uitgeschakeld.

GfS Day Alarm met batterij voeding
Plaatst u eerst de 9V batterij.

Draadloos deur magneet contact

GfS-Day Alarm

Externe sleutel schakelaar
Externe sleutel schakelaar 

Bekabeld deur reed-contact

GfS Day Alarm

Weergave display

Aansluitkast
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Vernietiging
Breng uw defecte systeem naar de afvalverwerking voor elektra of retour
neer deze aan uw leverancier. Verpakkingsmateriaal kan u bij het oud pa
pier afvoeren. Het is verboden om elektronische producten bij het gewone 
afval te storten.

Garantie
Binnen de wettelijke garantie tijd zullen wij elk defect repareren, ongeacht 
of het gebrek is ontstaan door het materiaal, het ontwerp of tijdens as
semblage wij zullen het systeem kosteloos repareren. De garantie verloopt 
direct na een reparatie van derden.

Conformiteit
Dit product voldoet aan de eisen gesteld door het R&TTE. Deze certificaten 
kunt u opvragen bij uw leverancier.

Service
Wanneer u onverhoopt problemen heeft met uw systeem neemt u direct 
contact op met onderstaand adres.

Inschakeling
Plaats de sleutel en draai met de klok mee zover als mogelijk. Zorg dat de 
deur gesloten is en daarmee ook de magneet contacten, de groene LED 
gaat branden. Draai vervolgens de sleutel geheel tegen de klok in en neem 
deze uit het systeem. Open nu de deur eenmalig en sluit deze. De rode LED 
gaat branden en de deur is nu beveiligd tegen misbruik. 

Onbevoegd gebruik 
Wanneer de deur geopend wordt, zendt het draadloos magneet contact 
een signaal naar de ontvanger in het GfS Day Alarm. De rode LED knippert 
en het optisch en akoestisch alarm wordt geactiveerd. Het GfS Day Alarm 
LC heeft geen flitslicht.

Reset na alarm 
Plaats de sleutel in de sleutel cilinder van het GfS Day Alarm en draai zover 
mogelijk met de klok mee. De LED is groen. Draai vervolgens de sleutel 
te gen de klok in naar het midden en verwijder deze uit het systeem. Sluit 
nu de deur, is deze reeds gesloten wacht dan ongeveer 15 sec. openings
tijd. De rode LED gaat branden en het GfS Day Alarm wordt opnieuw geac
tiveerd. 

Bevoegd gebruik 
Plaats de sleutel in de sleutel cilinder van het GfS Day Alarm en draai zo 
ver mogelijk met de klok mee. De groene LED gaat branden. Draai vervol
gens de sleutel tegen de klok en verwijder deze uit het systeem. Open nu 
de deur en gebruik deze. Sluit de deur, de rode LED gaat branden en de deur 
is wederom beveiligd. In het geval er niemand gebruik maakt van de deur 
zal de groene LED 15 sec. branden (openingstijd van de deur). Vervolgens 
wordt het alarm automatisch weer ingeschakeld. De LED lampjes op de 
batterij gestuurde systemen (Art. Nr. 710 000 en 741 000) activeert reeds 
na 10 sec. openingstijd. 

De deur is open 
Wanneer de deur niet goed gesloten is na bevoegd gebruik, zal een akoes
tisch signaal fluiten na ca. 15 sec. (openingstijd van de deur). De groe ne 
LED knippert. Sluit nu enkel de deur en de rode LED zal gaan branden; het 
akoestisch signaal stopt; het GfS Day Alarm zal zich automatisch inschake
len naar de beveiligde modus.
 
Vrije doorgang
Plaats de sleutel in de cilinder van het GfS Day Alarm en draai zover moge
lijk met de klok mee. De LED is groen. Blijf in deze positie totdat de groene 
LED stopt met branden. Hierna draait u de sleutel tegen de klok in naar het 
midden en verwijder deze. Nu kan de deur vrij worden gebruikt zonder het 
alarm te activeren. De groene LED knippert wat betekent dat de deur per
manent geopend kan worden. 
Om nu het GfS Day Alarm weer te activeren draait u de sleutel zo ver mo
gelijk met de klok mee. de LED is groen. Draai vervolgens de sleutel tegen 
de klok in en verwijder deze uit het systeem. Sluit nu de deur, is deze reeds 
gesloten wacht dan ongeveer 15 sec. De rode LED gaat branden 
en het GfS Day Alarm is geactiveerd. 

Herstarten na stroomuitval 
Na stroom uitval zal het GfS Day Alarm zich automatisch weer inschakelen. 
Bij de draadloos aangestuurde systemen zal het alarm activeren. Hierdoor 
zal de gebruiker geattendeerd worden op de stroom onderbreking of even
tueel geopende deur. De bekabelde versie zal met een gesloten deur geen 
alarm geven. Plaats de sleutel in de sleutel cilinder van het GfS Day Alarm 
en draai zo ver mogelijk met de klok mee, de LED is groen. Draai vervolgens 
de sleutel tegen de klok naar het midden en verwijder deze uit het systeem. 
Sluit nu de deur, is deze reeds gesloten wacht dan ongeveer 15 sec. ope
ningstijd. De rode LED gaat branden en het GfS Day Alarm wordt geacti
veerd. Was het systeem in permanente opening voor de stroomuitval zal 
het GfS Day Alarm deze status behouden.

FUNCTIES
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GfS Day Alarm GfS Art No. 700 000/730 000 – Aansluiting met draadloos magneet contact – aansluit schema

Brug positie 1–3

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Art.-Nr.: 700 000/730 000

• Aansluiting van externe alarm melders is mogelijk middels 
 potentiaalvrij wisselcontact.
• Uitschakeling/ reset enkel door gebruik van de systeem sleutel 
• Vrije doorgang blijft mogelijk 
• Deur blijft (per ongeluk) geopend alarm
• Externe sleutel schakelaar voor bevoegde personen (met vandalisme
 bescherming) 

Het relais is permanent ingetrokken (stroomuitval controle). Bij opening 
van de deur activeert het alarm, het relais valt weg. Dus, bij alarm zijn 
COM en NC gesloten. In alle andere gevallen zijn COM en NO gesloten. 

Brug instellingen
Positie 12:  De sirene word automatisch uitgeschakeld na 3 minuten, 
  het flitslicht blijft actief totdat het systeem opnieuw wordt 
  ingeschakeld met de systeem sleutel. 

Positie 23: De sirene en flitslicht zijn geactiveerd totdat iemand deze 
  uitgeschakeld met de systeem sleutel.  

Stekker met adapter Art. Nr. 700 000 (Levering omvat)
IN/PRI 230 V ~ 50 Hz 17 W
UIT/SEC 12V DC 600 mA 7,2 VA

Geïntegreerde voeding voor aansluiting op netvoeding 
Art. Nr. 730 000 en 740 000 (levering omvat)
IN/PRI 230 V ~ 50 Hz 17 W
UIT/SEC 12 V DC 600 mA 7,2 VA Draadloos magneet contact

Draadloos magneet contact 868,3 MHz

Voeding 
Ontvanger 12 V

Zender (batterij geïntegreerd in het deur magneet contact) 
3V Lithium CR 2032 

Reikwijdte 
Ongeveer 30 meter in vrije ruimte 
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Potentiaalvrij wisselcontact

Aarde

Externe sleutel schakelaar
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NC

NO

Externe sleutel schakelaar
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GfS Day Alarm GfS Art. No 700 000/730 000 – Aansluiting met bekabeld magneet contact – aansluit schema

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Art.-Nr.: 700 000/730 000

• Aansluiting van externe alarm melders is mogelijk middels potentiaalvrij 
 wisselcontact.
• Uitschakeling/ reset enkel door gebruik van de systeem sleutel 
• Vrije doorgang blijft mogelijk 
• Deur blijft (per ongeluk) geopend alarm
• Externe sleutel schakelaar voor bevoegde personen (met vandalisme 
 bescherming) 

Het relais is permanent ingetrokken (stroomuitval controle). Bij opening van 
de deur activeert het alarm, het relais valt weg. Dus, bij alarm zijn COM en 
NC gesloten. In alle andere gevallen zijn COM en NO gesloten.
  
Brug 1. instellingen
Positie 12: De sirene word automatisch uitgeschakeld na 3 minuten, het
  flitslicht blijft actief totdat het systeem opnieuw wordt 
  ingeschakeld met de systeem sleutel. 

Positie 23: De sirene en flitslicht zijn geactiveerd totdat iemand deze 
  uitgeschakeld met de systeem sleutel. 

Brug 2. instellingen
Positie 12:  Bij aansluiting met bekabelde deur magneet contacten

Stekker met adapter Art. Nr. 700 000 (Levering omvat)
IN/PRI 230 V ~ 50 Hz 17W
UIT/SEC 12 V DC 600 mA 7,2VA

Geïntegreerde voeding voor aansluiting op netvoeding 
Art. Nr. 730 000 en 740 000 (levering omvat)
IN/PRI 230 V ~ 50 Hz 17 W
UIT/SEC 12 V DC 600mA 7,2 VA

Bekabeld deur reed-contact 
incl. 2 m. kabel 

Max. afstand tussen de deur magneet contacten is ongeveer 5 tot 
10 mm. 

Draadloze zender kan worden aangepast

1 2 3 4 5 6
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GfS Day Alarm INOX  GfS Art. No 740 000 met draadloos deur magneet contact – aansluit schema

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Art.-Nr.: 740 000

Netvoeding
Deur is alarm beveiligd, magneet contact is gesloten, 
ontvanger is gesloten. 
Wanneer er bekabelde magneet contacten zijn aangesloten (of een GfS 
Day Alarm met batterij voeding) zal brug 1 op positie 1+2 gezet worden, de 
rode LED brand. 
De relais is getrokken (COM en NO zijn verbonden)

Bevoegd gebruik
Draai de systeem sleutel of externe sleutel schakelaar (in poort 6) met de 
klok mee en houdt deze (<5sec.) in deze positie.
De groene LED brand nu permanent. 
Het alarm blijft uitgeschakeld totdat de deur weer is gesloten. De rode LED 
brand nu weer.
Wanneer de deur niet binnen 15 sec. wordt geopend zal het systeem zich 
automatisch opnieuw activeren. De rode LED brand. Als de deur niet geslo
ten wordt na 15 sec. zal het (deur blijft geopend) alarm activeren. 

Deur blijft geopend alarm
Relais wordt uitgeschakeld (COM en NC verbonden) 
De groene LED knippert langzaam (elke 1,5 sec.) de sirene zal elke 3 sec. 
een kort fluitje maken gedurende 200 min.
Wanneer de deur weer wordt gesloten is het GfS Day Alarm direct weer 
beveiligd. De rode LED brand.
De deur blijft geopend functie kan worden verlengd door nogmaals de sys
teem sleutel geheel naar rechts te draaien. 

Alarm

Het GfS deur magneet contact is geopend net als de deur terwijl het GfS 
Day alarm is ingeschakeld. de sirene klinkt (DIP 4 is uit) flitslicht is  geacti
veerd. De rode LED knippert snel (0,3s0ec. aan/ 0,3sec. uit)
Relais zal uitschakelen (COM en NC zijn aangesloten)
De sirene zal automatisch uitschakelen na 3min. wanneer DIP 5 is inge
schakeld, anders weerklinkt het alarm continu. 
Uitschakeling: Enkel met gebruik van de systeem sleutel (intern of extern). 
Niet mogelijk in combinatie met toegangscontrole systeem. 
 
Vrije doorgang
Plaats de systeem sleutel in de cilinder en draai deze zo ver mogelijk met 
de klok mee. De groene LED brand. Blijf in deze positie totdat de groene 
LED uitschakelt (ongev. 5 sec.) daarna draait u de sleutel tegen de klok in 
terug naar 12 en verwijder deze. Nu kan de deur vrij worden gebruikt zonder 
het alarm te activeren. De groene LED knippert wat betekend dat het GfS 
Day Alarm permanent is uitgeschakeld. Om het systeem opnieuw te active
ren draait u de sleutel (kort) zo ver mogelijk met de klok mee. De groene 
LED brand. Nu draait u de sleutel terug naar 12 tegen de klok in en verwij
der deze uit het GfS Day Alarm. Sluit nu de deur of wanneer reeds gesloten 
wacht 15sec. openingstijd. Nu zal de rode LED branden en is het systeem 
weer geactiveerd, de deur is beveiligd. 

Externe schakelaar
Wanneer het GfS Day Alarm constant een extern vrijgave signaal ontvangt, 
zal het systeem zich na 20sec. opnieuw activeren. Er is geen permanente 
opening mogelijk middels externe schakelaars.  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Externe sleutel schakelaar 

Brug bij draadloos deur magneet contact

Externe sleutel 
schakelaar Externe sleutel schakelaar 

NO
NC
COM
12 V
Aarde
Sleutel schakelaar gelijk aan geïntegreerde sleutel schakelaar

3
4
5
6
7
8

2
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GfS Day Alarm INOX GfS Art. No 740 000 met bekabeld magneet contact – aansluit schema

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Art.-Nr.: 740 000

1
2
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4
5
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9
10

3
4
5
6

2
1

3
4
5
6
7
8

2
1

Brug 1. positie 1–2

Externe sleutel schakelaar 

Deur magneet contact

Impuls vrijgeven
potentiaalvrijExterne sleutel schakelaar 

NO
NC
COM
12 V
Aarde
Sleutel schakelaar gelijk aan geïntegreerde sleutel schakelaar

Poort Functies

1–3 Potentiaalvrij relais, 30 V/0,5 A max.

4  8 –12 V/DC (max. 13 V)

5 Aarde

6 + 7 
Gelijk aan geïntegreerde sleutel schakelaar, 
dient te worden aangesloten met aarde. 

7 + 8  Externe sleutel schakelaar

9 + 10
Deur magneet contacten
GfS Day Alarm met ontvanger verplicht een brug

Functies DIP schakelaar
Standaard is de openingstijd 15 sec. (DIP 13 uit) 

DIP 1 aan  Openingstijd +5 sec.
DIP 2 aan  Openingstijd +10 sec.
DIP 3 aan  Openingstijd +20 sec. 
 Op deze manier kunt u de openingstijd aanpassen in stappen
 van 5 sec. van 15sec tot 50 sec. 
DIP 4 aan  activering stil alarm
DIP 5 aan  automatische uitschakeling na 3 min. 
DIP 68 reserve
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GfS Day Alarm INOX GfS Art. No 741 000 met bekabeld magneet contact en batterij voeding

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Art.-Nr.: 741 000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Batterij voeding
De basis functies van het GfS Day Alarm met batterij voeding zijn vergelijk
baar met die van het normale GfS Day Alarm. 

Verschillen
De relais werkt andersom (de relais is permanent gedeactiveerd, in alarm 
fase is de relais geactiveerd). Wanneer het GfS Day Alarm wordt geacti
veerd zal de rode LED gaan branden voor ongev. 15 sec. Daarna zal de rode 
LED uit gaan en gaat het GfS Day Alarm in stand by modus (terwijl het 
systeem wacht op externe signalen). 
Tijdens permanente opening zal de groen LED elke 60sec. knipperen. 

Batterij bewaking
Alleen actief wanneer aangesloten met batterij voeding. Het voltage zal 
worden gemeten wanneer de rode LED stopt met branden gedurende elke 
12 uur. De groene LED knippert kort (100 sec.) om de batterij te voeden. 
Wanneer de spanning van de batterij onder de 7,5V komt zal de sirene kort 
fluiten. Nu wordt het voltage elke 60 sec. gecontroleerd en klinkt er een 
fluitend kort signaal. 

Parallel voeding
Met netvoeding is het ook mogelijk om een batterij parallel te gebruiken 
(alleen zonder geïntegreerde ontvanger). In het geval van een stroom sto
ring zal na 15sec. de batterij de voeding verzorgen. Wanneer de stroom 
storing is verholpen zal het GfS Day Alarm automatisch terug schakelen 
naar netvoeding. 

Externe sleutel schakelaar 

Brug bij draadloos deur magneet contact

Externe sleutel 
schakelaar Externe sleutel schakelaar 

NO
NC
COM
12 V
Aarde
Sleutel schakelaar gelijk aan geïntegreerde sleutel schakelaar
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GfS Day Alarm LC 
• Aansluiting van externe apparaten met potentiaalvrij wisselcontact 
 mogelijk. 
•  inschakeling enkel door gebruik van de systeem sleutel 
• Vrije doorgang blijft mogelijk  (groene LED knippert 1x daarna uit) 
• Deur blijft per ongeluk geopend functie 
• Externe sleutel schakelaar: enkel voor bevoegde personen met sabotage 
 contact
• Voeding 9V batterij, met batterij voeding is de relais niet standaard 
 getrokken. Het relais opent bij alarm nu zijn COM en NO gesloten. 
 Tijdens de beveiligde modus zijn COM en NC gesloten. 
• Batterij bewaking 
• Automatische alarm uitschakeling na 3 minuten (jumper zonder functie )
• status signalering alleen met bekabeld deur magneet contact, geen 
 draadloze communicatie mogelijk

Bekabeld deur magneet contact 
met 2 m. kabel
Max. afstand tussen de deur magneet contacten is ongeveer 5 tot 
10 mm. 

Voeding
9 V Blokbatterij (meegeleverd) 
Stroomafname in standby: 10 –15 μA 
Stroomafname bij alarm: 60–80 mA
of 12 V externe voeding (optioneel)

GfS Day Alarm Art. No 710 000 met bekabeld deur magneet contact en batterij voeding

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Art.-Nr.: 710 000

Brug zonder functie, met batterij voeding zal het alarm na 3 min. 
automatisch uitschakelen
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Aansluiting met draadloos deur magneet contact 

Plaat de batterij in het draadloos deur magneet contact 

Programmering bij meerdere deur magneet contacten: 
Drukt u eenmaal kort (maximaal 1 seconde) op de programmeer toets. U 
ziet nu een lichtsignaal ( f= 1 Hz). Bedien nu achter elkaar de zenders die 
worden aangesloten op de ontvanger. Een goed ontvangen signaal wordt 
met een lang lichtsignaal bevestigd (ca. 4 seconden) elke ontvanger kan 
maximaal 32 zenders programmeren. 
De programmering wordt beëindigd wanneer u de programmeer toets 3x 
kort achter elkaar indrukt (maximaal 1 seconde). Het lichtsignaal gaat uit en 
de ontvanger is gereed. Bij stroomuitval blijft de programmering onveran
derd. 

Verwijderen van enkele zenders 
Het is mogelijk om enkele zenders te wissen zonder het gehele systeem te 
resetten. Druk op de programmeer toets voor ca. 3 seconde. Het lichtsig
naal knippert. Activeer nu de te wissen zender, een lang lichtsignaal beves
tigt het signaal. Druk vervolgens kort op de programmeer toets om het 
verwijderen te bevestigen. 

Reset 
U kunt het GfS Day Alarm resetten. Alle geprogrammeerde zenders worden 
verwijderd, de ontvanger kan nu 32 nieuwe zenders programmeren. Door 3 
seconden op de programmeer toets te drukken gaat het lichtsignaal bran
den. Druk vervolgens nog eens op de programmeer toets en de alle zenders 
worden gewist. Een lang lichtsignaal zal uw handeling bevestigen. Om de 
reset optie te beëindigen drukt u eenmaal kort op de programma toets. 

Programmeer toets 

LED

Apparaat openen: drukt u op de kleine 
uitsparing aan de zijkant, schuif vervolgens 
de bovenkant van de behuizing. 

De meegeleverde batterij CR 2032 (3V Lithium) 
schuift u in de batterij clip. 

Zorg bij het bevestigen van de behuizing dat de magneten vlakbij elkaar 
geplaatst worden. De afstand zal niet meer dan 10 mm bedragen. 

max 10 mm
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Technische overdracht goedkeuring installateur Voor de wederzijdse bescherming van de leverancier, dealer, installateur en gebruiker.

De installateur heeft de gebruiker geïnformeerd betreft: 

 Functionaliteiten en gebruik 

 Alarm uitschakeling 

 Batterij wissel (optioneel)

 Speciale functionaliteiten 

 Doormelding van alarm naar centrale (mogelijkheid) 

 Overdracht installatie handleiding 
 

Versie

 GfS Day Alarm met stekker voor aansluiting op stopcontact 
 (Art. Nr. 700 000)

 GfS Day Alarm LC met batterij voeding (Art. Nr. 710 000)

 GfS Day Alarm met geïntegreerde voeding voor directe aansluiting
 op netvoeding (Art. Nr. 730 000)

 GfS Day Alarm INOX met geïntegreerde voeding voor directe 
 aansluiting op netvoeding (Art. Nr. 740 100)

 GfS Day Alarm INOX met batterij voeding (Art. Nr. 741 000)

  Bekabeld deur magneet contact  Draadloos deur magneet contact

Opmerkingen 

Plaats, datum
 

Handtekening
 

Bedrijf
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Technische overdracht goedkeuring installateur Voor de wederzijdse bescherming van de leverancier, dealer, installateur en gebruiker.

 De installatie is goed gedaan

 Het GfS Day Alarm is getest en werkt volgens beschrijving

 Specifieke kenmerken van de bouwplaats 

 Alle systemen zijn vrij toegankelijk tijdens het overdragen aan de gebruiker.

 Het GfS Day Alarm is getest en goedgekeurd

Plaats, datum
 

Handtekening
 

Bedrijf

Versie

 GfS Day Alarm met stekker voor aansluiting op stopcontact 
 (Art. Nr. 700 000)

 GfS Day Alarm LC met batterij voeding (Art. Nr. 710 000)

 GfS Day Alarm met geïntegreerde voeding voor directe aansluiting
 op netvoeding (Art. Nr. 730 000)

 GfS Day Alarm INOX met geïntegreerde voeding voor directe 
 aansluiting op netvoeding (Art. Nr. 740 100)

 GfS Day Alarm INOX met batterij voeding (Art. Nr. 741 000)

  Bekabeld deur magneet contact  Draadloos deur magneet contact

Opmerkingen 
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Opmerkingen
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Gebruikers handleiding

Bevoegd gebruik

Omschrijving Sleutel LED

Plaats de sleutel in het systeem en draai zo ver mogelijk met de klok mee. 

De groene LED brand 

Groene 
LED 
verlicht

Vervolgens draait u de sleutel terug naar het midden en verwijder deze. 

Open de deur en gebruik deze. 
Sluit de deur, de rode LED brand, het GfS Day Alarm is geactiveerd.

Rode
LED 
verlicht

Draai

Zo ver als 
mogelijk

Draai

Alarm uitschakeling

Omschrijving Sleutel LED

Plaats de sleutel in het systeem en draai zo ver mogelijk met de klok mee. 

De groene LED brand

Groene 
LED 
verlicht

Vervolgens draait u de sleutel terug naar het midden en verwijder deze. 

Sluit nu de deur of wanneer de deur reeds is gesloten – wacht ca. 15 sec. openingstijd 
De rode LED brand, het GfS Day Alarm is geactiveerd.

Rode
LED 
verlicht

Draai

Zo ver als 
mogelijk

Draai

Uitschakeling vrije modus

Omschrijving Sleutel LED

Plaats de sleutel in het systeem en draai zo ver mogelijk met de klok mee.
De groene LED brand

Rode
LED 
verlicht

Draai

Zo ver als 
mogelijk

Vrije doorgang

Omschrijving Sleutel LED

Plaats de sleutel in het systeem en draai zo ver mogelijk met de klok mee.
De groene LED brand

Groene 
LED 
verlicht

Blijf in deze positie tot de LED dooft
Tot groene 
LED dooft

De deur kan nu vrij gebruikt worden zonder alarm te activeren. 
De groene LED knippert, het GfS Day Alarm is in vrije modus.

Groene 
LED 
knippert

Draai

Zo ver als 
mogelijk

Vasthouden
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Programmering

Instellingen meerdere deur magneet contacten

Omschrijving Programmeer toets LED

Drukt u eenmaal kort (max. 1sec.) op de programmeer toets. 
U ziet nu een lichtsignaal (f=1Hz). 

Bedien nu achter elkaar de deur magneet contacten welke worden aangesloten op 
het GfS Day Alarm. Een goed ontvangen signaal wordt met een lang lichtsignaal bevestigd 
ca. 4 sec. elke ontvanger kan maximaal 32 zenders programmeren.

Beëindig de programmering  
3x kort achter elkaar de programmeer toets indrukken max. 1 sec.
Het lichtsignaal dooft en de ontvanger is gereed.

1x indrukken 
(max. 1sec.)

3x indrukken
(elke keer 
max. 1 sec.)

Knippert

Verlicht ca. 4 
sec.

Dooft

Verwijderen deur magneet contact

Omschrijving Programmeer toets LED

Drukt u de programmeer toets minimaal 3 sec.

Activeer nu het deur magneet contact welke u wilt verwijderen. 
De LED verlicht langdurig

Druk kort op de programmeer toets om het verwijderen te bevestigen. 

Indrukken
minstens 3 sec.

1 x indrukken 
max. 1sec.

Knippert snel

Verlicht 
langdurig

Dooft

Reset (verwijder alle deur magneet contacten)

Omschrijving Programmeer toets LED

Drukt u de programmeer toets minimaal 3sec.

Drukt u de programmeer toets minimaal 3 sec.

Druk kort op de programmeer toets om het verwijderen te bevestigen

Indrukken 
minimaal 3sec.

Indrukken 
minimaal 3sec.

1x indrukken 
max. 1sec

Knippert snel

Verlicht 
langdurig

Dooft
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