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Gebruiker
Naam

Toevoeging

Straat/huisnummer

Stad

Verantwoordelijk persoon

Gebruikers locatie
Straat/huisnummer

Stad

Gebouw

Deur omschrijving

Opmerkingen

Deze handleiding goed doorlezen om langdurig te profiteren van een 
goed functionerend vluchtdeur beveiligingssysteem. 

1. Nadat de vluchtdeur beveiliging is geïnstalleerd moeten alle functies grondig 
worden gecontroleerd. Deze controle dient te worden uitgevoerd door een (brand-)
beveiliging expert. De lokale wet- en regelgeving moet worden gerespecteerd.

1.2 Na een geslaagde controle kan er een goedgekeurd sticker op het systeem 
worden bevestigd.

1.3 Na een succesvolle controle moet u het certificaat ondertekenen. Het certifi-
caat wordt bewaard door de gebruiker.

2.  Laatste controle
De laatste controle wordt uitgevoerd in opdracht en mét de gebruiker.

2.1 Periodieke controle
Periodiek onderhoud en functie controle wordt geïnitieerd door de gebruiker (zie 
checklist gebruik en onderhoud).

2.2 Het vluchtdeur beveiligingssysteem
Dient door de gebruiker altijd geactiveerd te blijven. Minstens 1x per maand dient 
het systeem te worden gecontroleerd.

2.3 De gebruiker is verplicht
Zeker 1x per jaar is de gebruiker verplicht om het goed functioneren van het sys-
teem en aangesloten componenten te controleren. (tenzij de lokale inspectie een 
kortere periode vereist)

2.4 Resultaten periodieke controle
Alle resultaten van een periodieke controle worden gedocumenteerd en opgesla-
gen door de gebruiker. 
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De GfS Door Terminal is een compact systeem om max. 2 elektromagneten op aan 
te sluiten. Het systeem omvat een geïntegreerde noodschakelaar, flitslicht, alarm 
en sleutelschakelaar. De behuizing bestaat uit Zwitsers edelstaal (INOX).

Om alle functionaliteiten van de GfS Door Terminal te benutten en de veiligheid 
van de gebruiker te garanderen is het belangrijk om deze handleiding zorgvuldig 
te volgen.

Voordat u begint met aansluiten van het systeem, leest u deze handleiding 
zorgvuldig!

•  De elektronische installatie mag enkel door een gecertificeerd installateur wor-
den uitgevoerd. 

•  Voordat u de behuizing opent moet u eerst de stroom uitschakelen
•  In geval van een mankement aan het systeem, loskoppelen van de stroom en 

laten repareren door erkend installateur of leverancier
•  Het systeem enkel te gebruiken volgens de handleiding

Deze handleiding dient te worden overhandigd aan de gebruiker

Voedingsspanning 12 V–24 V/DC
Verbruik Standaard geactiveerd 365 mA 
  (met 1 elektromagneet) 
  In alarm stand (noodgeval) 150mA
Beschermingsklasse  IP 20
Uitgang 1 alarmmelding relais
Max. klem belasting 30 V/0,5 A 
Gebruikstemperatuur – 20 °C tot + 60 °C
Afmetingen 90 x 240 x 80 mm
Gewicht Ongeveer 1,6 kg

• 2x LED (rood/groen) status weergave
• Geïntegreerd Alarm 100 dB/1m. 
• Geïntegreerd flitslicht
• Geïntegreerde noodschakelaar conform EN60947-5-1
• Geïntegreerde sleutelschakelaar (EU Profielhalfcilinder 30/10)
• 2 mm dik, robuust metalen behuizing
• Geïntegreerde besturingseenheid
• Herbruikbare macrolon beschermkap voor noodschakelaar 

Ingang
• 12-24V/DC voeding
• 1x Extern openingscontact (enkele vrijgave)
• 1x Extern openingscontact (permanent open)
• 2x Elektromagneten status
• 1x Deur blijft geopend/ slecht gesloten signaal 
• 1x Inbraak alarm/deurcontact (of brug), met brug = deur dicht
• 2x Sabotage alarm
• 2x Helderheid LED weergave (vaste instelling)
• Brandmeldcentrale (BMC) of brug, met brug = normaal gebruik
• 1x Noodschakelaar contact met intern fail-safe contact
• 1x reserve vrije ingang

Uitgang
• 2x Elektromagneet (elektronische vluchtdeur opener)
• 1x RS-485 interface (functioneert in twee richtien, half duplex) 
 voor bediening op afstand
• 1x Externe sirene 24 V, 0,5 A OC
• 1x Extern flitslicht 24 V, 0,5 A OC
• 1x Alarmmelding relais (collectieve boodschap) 30 V, 0,5 A

Conformiteit
Dit product voldoet aan de eisen gesteld door het R&TTE opgesteld 1999.5/EG. 
Deze certificaten kunt u opvragen bij uw leverancier.  

Vernietiging
Breng uw defecte systeem naar de afvalverwerking voor elektra of retourneer 
deze aan uw leverancier. Verpakkingsmateriaal kan u bij het oud pa pier afvoeren. 
Het is verboden om elektronische producten bij het gewone afval te storten. 

Garantie 
Binnen de wettelijke garantie tijd zullen wij elk defect repareren, ongeacht of het 
gebrek is ontstaan door het materiaal, het ontwerp of tijdens as semblage wij zul-
len het systeem kosteloos repareren. De garantie verloopt direct na een reparatie 
van derden. 

Service 
Wanneer u onverhoopt problemen heeft met uw systeem neemt u direct contact 
op met onderstaand adres. 

Belangrijk
De GfS Door Terminal moet volledig zijn aangesloten voordat u de voedingsspan-
ning inschakelt.

•  Monteer het systeem op de muur met de meegeleverde schroeven (zie aansluit-
schema voor boorgaten). U vindt de verschillende afmetingen op blz. 4)

•  Alle gewenste kabels aansluiten 
•  De noodschakelaar opnieuw bevestigen met de horizontale schroefgaten
•  LED paneel bevestigen met de verticale schroefgaten
•  Nu de voedingsspanning inschakelen
•  Functionaliteiten controleren

Let op
GfS adviseert gebruikers om alle functionaliteiten van de GfS Door Termi-
nal elke 6 maanden te controleren

INLEIDING/ VEILIGHEIDSINSTRUCTIE
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AFMETINGEN
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AANPASSEN VAN DE EURO PROFIEL CILINDER

1 Afdekkap flitslicht

Draai 2x schroeven los en schuif de afdekkap 
omhoog

4 Metalen afdekkap behuizing

Draai 2x schroeven los en verwijder metalen 
afdekkap

6 Behuizing voor de cilinder

Draai 2x schroeven los en verwijder de behuizing

2 Printplaat met alarm 

Draai 2x de schroeven los en verwijder de 
printplaat

5 Sleutelschakelaar

Draai de sleutelschakelaar los via de openingen in de 
achterkant

7 Bevestiging cilinder

Draai de bevestigingsschroef los en verander de 
cilinder (30/10 mm)

3 Printplaat met alarm 

Verwijder voorzichtig de aansluitkabel

5 Sleutelschakelaar

Draai 2x de schroeven los en verwijder de sleutel-
schakelaar

Alle maten in mm
Weergave 60 %
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AANSLUITSCHEMA

1 AARDE

2 + 24 V

3 BMC Brandmeldpaneel

4 BMC Brandmeldpaneel

5 NO potentiaalvrij contact 1

6 NO potentiaalvrij contact 2

7 AARDE
8 Magneet  –

9 Magneet  +20

LED verl.aanpassen

21

Res 1

22AARDE

23

Extern Alarm
24

Extern flitslicht 10

AARDE

11

TC

12

AARDE

13

DC

14

RS485-A

15

RS485-B

16

DST

17

COM

18

NC

19

NO

12 V – 24 V
+ 

Pos Klem Functie Omschrijving

1 AARDE Bedrijfsspanning Minus AARDE

2 + 24 V Bedrijfsspanning Plus  +24 V

3 BMC Brandmeldcentrale Potentiaalvrij contact of brug 3-4

4 BMC Brandmeldcentrale Potentiaalvrij contact of brug 3-4

5 NO1 Aansluiting magneet 1 Geschakelde massa van magneet 1 met magneet bekrachtigd (Hall-relais NO)

6 NO2 Aansluiting magneet 2 Geschakelde massa van magneet 2 met magneet bekrachtigd (Hall-relais NO). 
Als er geen magneet 2 wordt gebruikt, MOET overbruggen 6 -7!

7 AARDE Aansluiting magneet 1 & 2 Signaal AARDE (Hall-relais COM)

8 Magneet – Spoelmagneet 1 en 2 Voeding: negatieve verbinding

9 Magneet + Spoelmagneet 1 en 2 Voeding: positieve verbinding

10 AARDE Aansluiting voor
bediening op afstand

Signaal AARDE

11 TC TC Aansluiting voor  
bediening op afstand

Schakel AARDE of 10-11 bruggen: openingsopdracht

12 AARDE Aansluiting deurcontact Signaal AARDE

13 DC Deurcontact Schakel AARDE of 12-13 bruggen: deur gesloten.Als er geen DC wordt gebruikt, 
MOET overbruggen 12-13!

14 RS-485A Interface voor MODBUS-interface Datasignalen

15 RS-485B Interface voor MODBUS-interface Datasignalen

16 DST Communicatie-interface voor extra 
printplaat

Interface is anders geconfigureerd, afhankelijk van de toepassing. Bediening van 
draaideuraandrijving, alarm doorsturen, vergrendelen etc.

17 COM alarmmelding relais COM Potentiaalvrij contact voor het doorsturen van noodgevallen 30 V / 0,5 A max. 

18 NC alarmmelding relais NC Potentiaalvrij contact voor het doorsturen van noodgevallen 30 V / 0,5 A max. 

19 NO alarmmelding relais NO Potentiaalvrij contact voor het doorsturen van noodgevallen 30 V / 0,5 A max. 

20 Ext. flitslicht Extern Flitslicht Open collectoruitgang, max. 30 V / 0,5 A

21 Ext. alarm Extern Alarm Open collectoruitgang, max. 30 V / 0,5 A

22 AARDE Aansluiting verduisteren LED Signaal AARDE

23 Res1 Reserve-ingang Vrij beschikbare functie

24 Verduistering Ingang dimmen LED verlichting Schakel AARDE of 22-24 bruggen:  Verduistering LED inschakelen
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FUNCTIES

Beveiligde modus Deur status LED weergave

Rode LED-ring met grote kruis is verlicht, 
de deur is gesloten en de magneet is bekrachtigd. 
De noodschakelaar LED‘s zijn verlicht het alarmmelding relais is ook geactiveerd.

Rood

Beëindiging „open‘‘-modus na bevoegd gebruik   Deur status LED weergave

Na deactiveren met systeemsleutel of toegangscontrolesysteem als bovenstaand  
omschreven is de GfS Door Terminal tijdelijk uitgeschakeld. De deur is nog gesloten  
maar de „Open“-modus is actief gedurende 15 sec. 

Na het verstrijken van de open tijd (15 sec.) 
knippert de groene LED-ring éénmaal bevestigend.   

Vervolgens wordt de inschakelstatus geactiveerd, trekt de magneet aan en bekrachtigd,  
Het rode LED-kruis gaat aan en verlicht. 
De deur is wederom beveiligd en het alarm is ingeschakeld. 

Bevoegd gebruik met systeemsleutel Deur status LED weergave

Draai de sleutel naar rechts met een korte impuls (< 5 sec.) en terug. 
Verwijder de sleutel. 
Groene LED-ring is verlicht,
magneet is spanningsloos, GfS Door Terminal staat in „open“ modus, 
deur kan worden geopend zonder alarm te activeren. Groen

Bevoegd gebruik met externe toegangscontrole Deur status LED weergave

Geef toegangsimpuls met toegangscontrole systeem.
Groene LED-ring is verlicht. 
Ingang „TC-Toegangscontrole“ wordt geactiveerd, de magneet is spanningsloos ontgrendeld. 
De GfS Door Terminal staat nu in „open“ modus, deur kan worden 
geopend zonder alarm te activeren.

Groen

Groen

Bevoegd gebruik voor langere periode Deur status LED weergave

Draai de sleutelschakelaar met een lange impuls (> 5 sec.) naar rechts totdat de groene LED-ring 
dooft en draai terug. Verwijder de sleutel. 
Groene LED-ring verlicht nu pulserend. 
Magneet is gedeactiveerd, deurterminal in „bevoegd gebruik“-modus, deur kan worden geopend 
en gesloten zonder alarm, vrij gebruik door bijv. leveranciers is mogelijk. De status „bevoegd 
gebruik“ eindigt met een korte puls van de sleutelschakelaar naar rechts. Bij het sluiten van de 
deur wordt de inschakel status hervat. 

De magneet trekt aan, de rode LED-ring verlicht weer op. Als de deur niet is gesloten, dus na 15 
seconden klinkt het deur blijft geopend alarm.

Pulseert 
groen
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GEBRUIKSAANWIJZING

Deur blijft geopend alarm Deur status LED weergave

Als de deur open blijft na het uitvoeren van opdracht 1 of 2 gedurende meer dan 15 seconden, 
dan veranderd elke 3 sec. de groene LED-ring 20 ms. rood.
Het alarmmelding relais is gedeactiveerd, de interne en externe sirene is geactiveerd.
Elke 3 seconden klinkt een 20 ms lang akoestisch signaal. 

Bij het sluiten van de deur gaat het alarm uit. De inschakelstatus wordt automatisch 
hervat,de magneet trekt aan en het rode led-kruis verlicht.  
De deur is direct weer beveiligd met alarm.

Groene 
LED 
knippert 
rood + 
Alarm

Sabotage alarm geactiveerd Deur status LED weergave

Tijdens de ingeschakelde modus komt er melding van een potentiaal vrij contact.  
De magneet (NO1 / NO2) wordt onderbroken, het deur contact verbreekt of wellicht  
worden de horizontale schroeven van de behuizing losgemaakt, kortom het sabotage  
alarm treedt op.   

Het rode LED kruis knippert oranje. 

Het alarmrelais is gedeactiveerd, de externe sirene is geactiveerd. De magneet blijft actief! 
alarm wordt uitgeschakeld met de sleutelschakelaar. Sleutel met korte puls (<5 sec.) naar 
rechts draaien. Het rode LED-kruis verlicht en de deur is wederom beveiligd.

Oranje+ 
Alarm

Deur blijft geopend na bevoegd gebruik Deur status LED weergave

Als de deur tijdens de bevoegd gebruik modus geopend blijft, 
pulseert de groene LED-ring langzaam. 

Bij het sluiten van de deur wordt de inschakelstatus direct hervat. 
De magneet trekt aan en bekrachtigd, het rode LED-kruis verlicht  
en de deur is direct beveiligd met alarm.   

Led 
knippert 

langzaam 
groen

In geval van nood Deur status LED weergave

Noodknop indrukken met transparante beschermkap. 
Groene LED-ring knippert snel. 
De magneet wordt gedeactiveerd. Er klinkt een akoestisch alarm (95 dB/1 m) en het 
geïntegreerde flitslicht is actief. Het alarmmelding relais is gedeactiveerd en het alarm 
wordt doorgestuurd. De deur kan worden geopend. Om de inschakel status te herstellen 
draait u de sleutel met een korte impuls naar rechts (<5 seconden). Het alarm stopt, u maakt 
de noodknop los (verwijder de transparante beschermkap en draai de noodknop met de klok 
mee totdat de noodknop wordt ontgrendeld en de groene LED ring zichtbaar verlicht). 
Plaats de transparante beschermkap terug.

Knippert 
groen + 
Alarm + 
Flitslamp

Brandalarm Deur status LED weergave

In geval van brandalarm worden de klem-contacten 3 en 4 verbroken, de magneten worden 
spanningsloos geschakeld, de deur kan worden geopend. 

De groene LED-ring knippert snel. 

Aan het einde van het brandalarm moet de GfS Door Terminal alarm opnieuw worden 
geactiveerd. Met een korte impuls van de sleutelschakelaar draait u naar rechts (<5 
seconden). Wanneer de deur is gesloten zal de inschakel status worden aangenomen, trekt de 
magneet aan en bekrachtigd, het rode LED-kruis verlicht weer op en de deur is beveiligd. 

Knippert 
groen + 
Alarm + 
Flitslamp
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PROGRAMMERING

Instellingen middels sleutelschakelaar

1 Programmering starten (sleutel korte impuls rechts draaien)

2 Draai de sleutel naar links en maak lang impuls 5 sec. vasthouden totdat de oranje LED-ring verlicht

3 Sleutelschakelaar links loslaten

4 Sleutelschakelaar nogmaals kort naar links draaien voor overige programmeringen 

5 Draai de sleutel naar rechts om de gewenste programmering te bevestigen

6 Sleutelschakelaar naar rechts draaien/tikken om de waarde of status te wijzigen

7 Sleutelschakelaar naar links draaien om de waarde of status te bevestigen, het programmeren is beëindigd

Programmeer status en functie

1 Openingstijd 2 Stil alarm 3 Alarm automatisch uitschakelen

Oranje Oranje Oranje

1x 1x 1x

1, Openingstijd

„Programmeer aanvangen“ punt 1–3 bovenstaand uitvoeren:

Oranje ring licht op (ring = „O“ voor openingstijd)

„Programmeer“ punt 5 uitvoeren: 
(bevestig het gewenste programmatype met de sleutelschakelaar naar links) 

Oranje ring verandert in rood, 

Een groene LED licht op als de openingstijd = 5 sec. 
Telkens wanneer de sleutelschakelaar naar rechts wordt gedraait, gaat een groene LED meer branden 
(„Programmeren“ punt 6), wat een langere openingstijd van 3 seconden betekend. 
Standaardinstelling: 5 sec.
Draai eenmaal: 8 seconden, 
Draai tweemaal: 11 seconden, etc. 
Draai 8 keer: 29 sec., 
Alle resterende groene LED‘s gaan nu branden, 
Draai 9 keer: 5 sec. 
Slechts één groene LED licht opnieuw op. 
Als de gewenste open tijd is geselecteerd, draait u kort aan de sleutelschakelaar naar links 
„Programmeren“ punt 7 uitvoeren; Programmeerstatus wordt verlaten (4 knippert snel groen) de 
nieuwe waarde is permanent opgeslagen (blijft zelfs in geval van stroomuitval).

LED groen = 5 sec.

Rood

Rood

2 LED groen = 11 sec.

1x

1x

Opslaan/verlaten
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PROGRAMMERING

2. Stil alarm

„Programmering“ punt 1-3 uitvoeren;
 „programmeren“ punt 4 éénmaal uitvoeren.
Oranje LED kruis verlicht 
„Programmering“ punt 5 uitvoeren; LED kruis veranderd AAN = groen 
(Sirene wordt geactiveerd bij alarm)
“programmeer“ punt 6 uitvoeren;
 LED- Kruis veranderd van groen naar rood en vice versa. 
Rode kruis betekent: „Sirene wordt niet geactiveerd bij alarm“. 
„Programmering“ punt 7 uitvoeren;
Uw gewenste programmering bevestigen en opslaan.

Oranje groen
an

rood
aus

1x 1x

1x

Opslaan/verlaten

3. Alarm automatisch uitschakelen

„Programmeer“ punt 1–3 uitvoeren;
„Programmeer“ punt 4 tweemaal uitvoeren;
2 Oranje halve cirkels verschijnen
„Programmeer“ punt 5 uitvoeren;
Halve cirkels veranderen in groen (sirene blijft permanent geactiveerd in geval van een alarm)
„Programmeer“ punt 6 uitvoeren; 
Halve cirkels veranderen van groen naar rood en vice versa.
Rode halve cirkels betekenen dat de Alarm sirene na 3 minuten zal worden gedeactiveerd. 
„Programmering“ punt 7 uitvoeren;
Uw gewenste programmering bevestigen en opslaan.

Oranje Kort roodGroene 
bevestiging

1x 1x

1x

Opslaan/verlaten

Dimmen LED verlichting

Activeer invoer positie-klem dimmen, 
alle LED-displays, evenals de noodschakelaarverlichting 
behalve het alarm worden gedimd tot minimale helderheid.
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CERTIFICAAT
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CERTIFICAAT
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CHECKLIST JA NEIN

A
LG

EM
EE

N

Installatie compleet 

Uitvoering installatie

Aansluiting/bekabeling

Complete documentatie

IN
ST

AL
LA

TI
E 

CO
M

PO
N

EN
TE

N GfS Door Terminal

Voedingsverzorging

Elektromagneet

Elektronische vluchtdeur opener

Extern openingscontact

FU
N

CT
IE

S 
CO

N
TR

O
LE

RE
N

Controleer of de deur goed is gesloten

Bedien het extern openingscontact

Controleer of u de LED (groen/rood) kunt schakelen met de elektromagneet

Controleer automatisch en handmatig de reset functie

Controleer een vrije doorgang, de deur mag nooit klemmen of blokkeren

Controleer alle mechanische componenten en maak ze schoon, controleer een stevige bevestiging

EL
EK

TR
O

N
IS

CH
E 

A
A

N
SL

U
IT

IN
G

EN

Controleer en meet ingang/uitgang wattage
  

V AC Uitgang
  

V DC

Controleer het sabotage alarm

Wattage elektromagneet: Ingang  
V AC Uitgang

Meet de voeding van de Elektromagneet 
  

mA

Controleer de functies met de externe schakelaar (sleutelschakelaar, RFID e.d.), brandmeldcentrale

Controleer de functies van de noodschakelaar (Akoestisch en visueel alarm)

Controleer het doorsturen van alarmmeldingen naar externe apparaten

Opmerkingen
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Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maandelijks gecontroleerd door gebruiker

Opmerkingen Jaarlijks gecontroleerd door externe partij

Jaarlijkse controle sticker 

Bedrijf (stempel/sticker) Handtekening externe partij JA NEE

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maandelijks gecontroleerd door gebruiker

Opmerkingen Jaarlijks gecontroleerd door externe partij

Jaarlijkse controle sticker 

Bedrijf (stempel/sticker) Handtekening externe partij JA NEE

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maandelijks gecontroleerd door gebruiker

Opmerkingen Jaarlijks gecontroleerd door externe partij

Jaarlijkse controle sticker 

Bedrijf (stempel/sticker) Handtekening externe partij JA NEE

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maandelijks gecontroleerd door gebruiker

Opmerkingen Jaarlijks gecontroleerd door externe partij

Jaarlijkse controle sticker 

Bedrijf (stempel/sticker) Handtekening externe partij JA NEE
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Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maandelijks gecontroleerd door gebruiker

Opmerkingen Jaarlijks gecontroleerd door externe partij

Jaarlijkse controle sticker 

Bedrijf (stempel/sticker) Handtekening externe partij JA NEE

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maandelijks gecontroleerd door gebruiker

Opmerkingen Jaarlijks gecontroleerd door externe partij

Jaarlijkse controle sticker 

Bedrijf (stempel/sticker) Handtekening externe partij JA NEE

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maandelijks gecontroleerd door gebruiker

Opmerkingen Jaarlijks gecontroleerd door externe partij

Jaarlijkse controle sticker 

Bedrijf (stempel/sticker) Handtekening externe partij JA NEE

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maandelijks gecontroleerd door gebruiker

Opmerkingen Jaarlijks gecontroleerd door externe partij

Jaarlijkse controle sticker 

Bedrijf (stempel/sticker) Handtekening externe partij JA NEE
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Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maandelijks gecontroleerd door gebruiker

Opmerkingen Jaarlijks gecontroleerd door externe partij

Jaarlijkse controle sticker 

Bedrijf (stempel/sticker) Handtekening externe partij JA NEE

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maandelijks gecontroleerd door gebruiker

Opmerkingen Jaarlijks gecontroleerd door externe partij

Jaarlijkse controle sticker 

Bedrijf (stempel/sticker) Handtekening externe partij JA NEE

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maandelijks gecontroleerd door gebruiker

Opmerkingen Jaarlijks gecontroleerd door externe partij

Jaarlijkse controle sticker 

Bedrijf (stempel/sticker) Handtekening externe partij JA NEE

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maandelijks gecontroleerd door gebruiker

Opmerkingen Jaarlijks gecontroleerd door externe partij

Jaarlijkse controle sticker 

Bedrijf (stempel/sticker) Handtekening externe partij JA NEE
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Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maandelijks gecontroleerd door gebruiker

Opmerkingen Jaarlijks gecontroleerd door externe partij

Jaarlijkse controle sticker 

Bedrijf (stempel/sticker) Handtekening externe partij JA NEE

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maandelijks gecontroleerd door gebruiker

Opmerkingen Jaarlijks gecontroleerd door externe partij

Jaarlijkse controle sticker 

Bedrijf (stempel/sticker) Handtekening externe partij JA NEE

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maandelijks gecontroleerd door gebruiker

Opmerkingen Jaarlijks gecontroleerd door externe partij

Jaarlijkse controle sticker 

Bedrijf (stempel/sticker) Handtekening externe partij JA NEE

Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maandelijks gecontroleerd door gebruiker

Opmerkingen Jaarlijks gecontroleerd door externe partij

Jaarlijkse controle sticker 

Bedrijf (stempel/sticker) Handtekening externe partij JA NEE
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Euro profiel cilinder Art. Nr.

Voor gebruik in de GfS Door Terminal, inclusief 2 sleutels 901 375

2 extra reserve sleutels 901 376

Installatie behuizing voor inbouw Art. Nr.

 voor GfS Door Terminal 799 011

Afdekkap voor flitslicht Art. Nr.

Afdekkap voor het flitslicht van de GfS Door Terminal, rood 799 000

Macrolon afdekkap voor noodschakelaar Art. Nr.

Afdekkap voor de noodschakelaar in de GfS Door Terminal 
gefabriceerd uit onbreekbaar macrolon, transparent

799 001

Pictogrammen Art. Nr.

Om de gebruiksaanwijzing van de noodschakelaar te markeren

Standaard pictogram, 
zelfklevend

921 390 

Pictogrammen Art. Nr.

Om de gebruiksaanwijzing van de noodschakelaar te markeren

Fluorescerend,
zelfklevend

921 490

RESERVE ONDERDELEN
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Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en typefouten. 
Voorts behouden wij ons het recht voor om productspecificaties en prijzen te wijzigen zonder nadere aankondiging.


