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AANSLUITSCHEMA
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Pos Klem Functie Omschrijving

1 GND Bedrijfsspanning Minus Ground

2 + 24 V Bedrijfsspanning Plus  +24 V

3 BMZ Brandmeldcentrale Potentiaalvrij contact of brug 3-4

4 BMZ Brandmeldcentrale Potentiaalvrij contact of brug 3-4

5 NO1 Aansluiting magneet 1 Geschakelde massa van magneet 1 met magneet bekrachtigd (Hall-relais NO)

6 NO2 Aansluiting magneet 2 Geschakelde massa van magneet 2 met magneet bekrachtigd (Hall-relais NO). 
Als er geen magneet 2 wordt gebruikt, MOET overbruggen 6 -7!

7 GND Aansluiting magneet 1 & 2 Signaal AARDE (Hall-relais COM)

8 Magneet – Spoelmagneet 1 en 2 Voeding: negatieve verbinding

9 Magneet + Spoelmagneet 1 en 2 Voeding: positieve verbinding

10 GND Aansluiting draadloze componenten Signaal AARDE

11 TC TC Aansluiting voor  
draadloze componenten

Schakel AARDE of 10-11 bruggen: openingsopdracht

12 GND Aansluiting deurcontact Signaal AARDE

13 DC Deurcontact Schakel GND of 12-13 bruggen: deur gesloten.Als er geen DC wordt gebruikt, 
MOET overbruggen 12-13!

14 RS-485A Interface voor MODBUS-interface Datasignalen

15 RS-485B Interface voor MODBUS-interface Datasignalen

16 DST Communicatie-interface 
voor extra printplaat

Interface is anders geconfigureerd, afhankelijk van de toepassing. Bediening van 
draaideuraandrijving, alarm doorsturen, vergrendelen etc.

17 COM Foutmelding relais COM Potentiaalvrij contact voor het doorsturen van noodgevallen 30 V / 0,5 A max. 

18 NC Foutmelding relais NC Potentiaalvrij contact voor het doorsturen van noodgevallen 30 V / 0,5 A max. 

19 NO Foutmelding relais NO Potentiaalvrij contact voor het doorsturen van noodgevallen 30 V / 0,5 A max. 

20 Ext. Blitz Extern Flitslicht Open collectoruitgang, max. 30 V / 0,5 A

21 Ext. Sir Extern Alarm Open collectoruitgang, max. 30 V / 0,5 A

22 GND Aansluiting verduisteren LED Signaal AARDE

23 Res1 Reserve-ingang Vrij beschikbare functie

24 Verduistering Verduisteren LED ingang Schakel AARDE of 22-24 bruggen:  Verduistering LED inschakelen
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OPERATIE

Inschakelen Alarmsysteem Deur status LED weergave

Rode LED-ring met grote kruis is verlicht, 
de Deur is gesloten en de magneet is bekrachtigd. 
De Noodschakelaar LED‘s zijn verlicht het foutmeldingsrelais is ook geactiveerd.

rood

Vrije openingsmodus, gebruik zonder alarm Deur status LED weergave

Na het openen van opdracht 1 of 2 bovenstaand schakelt de GfS Door Terminal naar de 
„open“ -modus wanneer de deur gesloten is. 

Na het verstrijken van de open tijd (15 sec.) 
de groene LED-ring knippert eenmaal bevestigend. 

Vervolgens wordt de inschakelstatus geactiveerd, trekt de magneet aan en bekrachtigd,  
LED verlicht het rode LED-kruis weer op. 
De deur is wederom beveiligd en het alarm is ingeschakeld. 

Bevoegd gebruik met systeemsleutel Deur status LED weergave

Draai de sleutel naar rechts met een korte impuls (<5 sec) en terug. 
Verwijder de sleutel opnieuw. 
Groene LED-ring is verlicht,
magneet is spanningsloos, GfS Door Terminal staat in „open“ modus, 
deur kan worden geopend zonder alarm te activeren. groen

Bevoegd gebruik met externe toegangscontrole Deur status LED weergave

Geef toegangspuls met toegangscontrole systeem.
Groene LED-ring is verlicht. 
Ingang „Remote“ wordt geactiveerd, de magneet is spanningsloos. 
De GfS Door Terminal staat nu in „open“ modus, deur kan worden 
geopend zonder alarm te activeren.

groen

groen

permanent open, zonder alarm Deur status LED weergave

Druk de sleutelschakelaar met een lange impuls (> 5 sec) naar rechts totdat de groene LED-ring 
dooft en draai terug. Verwijder de sleutel. 
Groene LED-ring verlicht pulserend. 
Magneet is gedeactiveerd, deurterminal in „permanent open“ -modus, deur kan worden geopend 
en gesloten zonder alarm, vrij gebruik voor bijv. leveranciers. De status „permanent open“ eindigt 
met een korte puls van de sleutelschakelaar naar rechts. Bij het sluiten van de deur wordt de 
inschakel status hervat. 

De magneet trekt aan, de rode LED-ring verlicht weer op. Als de deur niet is gesloten, dus na 15 
seconden klinkt het deur blijft geopend alarm.

Pulseert 
groen



GfS-Türterminal � Art.-Nr.: 790 000

4 790000_MA_GfS-Terminal_0619_D

GEBRUIKSAANWIJZING

Tür zu lange auf Deur status LED weergave

Als de deur open blijft na het openen van opdracht 1 of 2 gedurende meer dan 15 seconden, 
dus verandertom de 3 seconden wordt de groene LED-ring 20 ms rood.
Het storingsmeldrelais is gedeactiveerd, de interne en externe sirene is geactiveerd.
Elke 3 seconden klinkt een 20 ms lang akoestisch signaal. 

Bij het sluiten van de deur gaat het alarm af. De inschakelstatus wordt automatisch 
hervat,de magneet trekt aan enhet rode led-kruis licht op.

Groene 
LED 
knippert 
rood + 
Alarm

Sabotage alarm geactiveerd Deur status LED weergave

In de ingeschakelde toestand komt er melding van de feedback contacten van de magneet 
(NO1 / NO2) of de deur contact verbroken, wellicht zijn de horizontale schroeven van de 
behuizing losgemaakt, dus het sabotage alarm treedt op. 

Het rode LED kruis wordt oranje. 

Het alarmrelais is gedeactiveerd, de externe sirene is geactiveerd. De magneet blijft actief! 
Alarm wordt uitgeschakeld met de sleutelschakelaar. Sleutel met korte puls (<5 seconden) 
naar rechts draaien. Het rode LED-kruis verlicht en de deur is wederom beveiligd.

Oranje+ 
Alarm

De deur blijft geopend of wordt slecht gesloten Deur status LED weergave

Als de deur tijdens de open- modus geopend blijft, 
knippert de groene LED-ring langzaam.

Bij het sluiten van de deur wordt de inschakelstatus direct hervat. 
De magneet trekt aan en bekrachtigd, 
het rode LED-kruis verlicht en de deur is direct beveiligd met alarm. 

Led 
knippert 

langzaam 
groen

In geval van nood Deur status LED weergave

In de ingeschakelde toestand komt er melding van de feedback contacten van de magneet 
(NO1 / NO2) of de deur contact verbroken, wellicht zijn de horizontale schroeven van de 
behuizing losgemaakt, dus het sabotage alarm treedt op.

Het rode LED kruis wordt oranje. 

Het alarmrelais is gedeactiveerd, de externe sirene is geactiveerd. De magneet blijft actief! 
Alarm wordt uitgeschakeld met de sleutelschakelaar. Sleutel met korte puls (<5 seconden) 
naar rechts draaien. Het rode LED-kruis verlicht en de deur is wederom beveiligd.

Knippert 
groen + 
Alarm + 
Flitslamp

Brandalarm Deur status LED weergave

In geval van brandalarm worden de klem-contacten 3 en 4 geschakeld, de magneten worden 
spanningsloos geschakeld, de deur kan worden geopend. 

De groene LED-ring knippert snel. 

Aan het einde van het brandalarm moet het GfS Door Terminal alarm opnieuw worden 
geactiveerd. Met een korte impuls van de sleutelschakelaar draait u naar rechts (<5 
seconden). Wanneer de deur is gesloten zal de inschakel status worden aangenomen, trekt de 
magneet aan en bekrachtigd, het rode LED-kruis verlicht weer op en de deur is beveiligd. 

Knippert 
groen + 
Alarm + 
Flitslamp
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PROGRAMMERING

Instellingen middels sleutelschakelaar

1 Programmering starten (Sleutel in schakelaar rechts)

2 Draai de sleutel naar links en maak lang impuls 5.sec ingedrukt totdat de oranje LED-ring verlicht

3 Sleutelschakelaar links loslaten

4 Sleutelschakelaar nogmaals kort naar links draaien voor overige 

5 Draai de sleutel naar rechts om de gewenste programmering te bevestigen

6 Sleutelschakelaar naar rechts draaien/tikken om de waarde of status te wijzigen

7 Sleutelschakelaar naar links draaien om de waarde of status te bevestigen, het programmeren is beëindigd

Programmering starten

1 Openingstijd 2 Alarm dempen 3 Akoestisch alarm

Oranje Oranje Oranje

1x 1x 1x

Wijzig de openingstijd

„Programmeer aanvangen“ punt 1–3 bovenstaand uitvoeren:

Oranje ring licht op (ring = „O“ voor openingstijd)

„Programmeer“ punt 5 uitvoeren: 
(bevestig het gewenste programmatype met de sleutelschakelaar naar links) 

Oranje ring verandert in rood, 

Een groene LED licht op als de openingstijd = 5 sec. 
Telkens wanneer de sleutelschakelaar naar rechts wordt gedraait, gaat een groene LED meer branden 
(„Programmeren“ punt 6), wat een langere openingstijd van 3 seconden betekent. 
Standaardinstelling: 5 sec.
Draai eenmaal: 8 seconden, 
Draai tweemaal: 11 seconden, etc. 
Draai 8 keer: 29 sec., 
Alle resterende groene LED‘s gaan nu branden, 
Draai 9 keer: 5 sec. 
Slechts één groene LED licht opnieuw op. 
Als de gewenste open tijd is geselecteerd, draait u kort aan de sleutelschakelaar naar links 
„Programmeren“ punt 7 uitvoeren; Programmeerstatus wordt verlaten (4 knippert snel groen) de 
nieuwe waarde is permanent opgeslagen (blijft zelfs in geval van stroomuitval).

LED groen = 5 sec.

rood

rood

2 LED groen = 11 sec.

1x

1x

Opslaan/verlaten
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PROGRAMMERING

Alarm dempen

„Programmering“ punt 1-3 uitvoeren;
 „programmeren“ punt 4 éénmaal uitvoeren.
Oranje LED kruis verlicht 
„Programmering“ punt 5 uitvoeren; LED kruis wijzigingen AAN = groen 
(Sirene wordt geactiveerd bij alarm)
“programmeer“ punt 6 uitvoeren;
 LED- Kruis veranderd van groen naar rood en vice versa. 
Rode kruis betekent: „Sirene wordt niet geactiveerd bij alarm“. 
„Programmering“ punt 7 uitvoeren;
Uw gewenste programmering bevestigen en opslaan.

Oranje groen
an

rood
aus

1x 1x

1x

Opslaan/verlaten

Alarm stopzetting

„Programmeer“ punt 1–3 uitvoeren;
„Programmeer“ punt 4 tweemaal uitvoeren;
2 Oranje halve cirkels verschijnen
„Programmeer“ punt 5 uitvoeren;
Halve cirkels veranderen in groen (sirene blijft permanent geactiveerd in geval van een alarm)
„Programmeer“ punt 6 uitvoeren; 
Halve cirkels veranderen van groen naar rood en vice versa.
Rode halve cirkels betekenen dat de Alarm sirene na 3 minuten zal worden gedeactiveerd. 
„Programmering“ punt 7 uitvoeren;
Uw gewenste programmering bevestigen en opslaan.

Oranje Kort roodGroene 
bevestiging

1x 1x

1x

Opslaan/verlaten

Dimmen LED verlichting

Activeer invoer positie-klem dimmen, 
alle LED-displays, evenals de noodschakelaarverlichting 
behalve het alarm worden gedimd tot minimale helderheid.


