
4. Draai de GfS Exit Control in horizontale
positie; houdt het geheel onder de deurkruk
en markeer de vier bevestigingspunten
overeenkomstig tekening 2. Monteer de
GfS Exit Control met vier hout- of metaalschroeven
op de zojuist aangegeven punten.

3. Batterij weer aansluiten. Bij GfS Exit Control met anti
sabotagecontact treedt nu het alarm in werking. Met het
aanbrengen van schroef A wordt het alarm beÎindigd.

2. Het huis met vier schroeven sluiten.

Gebruiksaanwijzing Montagevoorschrift

I. Instelling (DIN) links- en rechtdraaiende deur
Draai de GfS Exit Control naar links of naar rechts,

plaats de borgpen naar keuze in de rechter of linker
boring van de onderplaat, zodat de GfS Exit Control

alleen nog in de gewenste richting kan bewegen.
Bevestig vervolgens de afgebeelde pictogram

sticker, overeenkomstig de richting waarin de GfS
Exit Control moet draaien.

GfS -Exit -Control

1

4

3

Tekening 1
Montageschema GfS-Exit Control
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II.Montage van de GfS-
ExitControl

2. Maak de vier boutjes van de
GfS Exit Control los en neem het

deksel weg.
3. Klem van de batterij verwijderen.



Functie van de GfS Exit Control
De GfS Exit Control wordt onder de deurkruk gemonteerd. Hiermee wordt bereikt dat de deurkruk pas
naar beneden kan worden gedrukt nadat de GfS Exit Control is gekanteld en in die positie wordt
geblokkeerd. De deurkruk mag in deze vergrendelde toestand niet raken - de deurkruk moet de volledige
beweging kunnen maken, zodanig de opening van de (nood-)deur gewaarborgd is.
In deze omschreven schuine positie klinkt een alarm. Door middel van de profielcilinder kan de GfS Exit
Control weer in de oorspronkelijke stand worden teruggedraaid. Indien de GfS Exit Control gedurende
een bepaalde tijd niet gebruikt behoeft te worden, kan deze met behulp van de sluitcilinder 180∞ gedraaid
en worden geblokkeerd, zonder dat het alarm in werking treedt. Bij de glasraamdeur kan de GfS Exit-
Control uitsluitend met behulp van een montageplaat worden geÔnstalleerd (zie tekening 3).

De montage van de GfS Exit Control geschiedt met vier hout- of metaalschroeven op de deurconstructie,
volgens de aangegeven maten van tekening 2). Iedere GfS Exit Control kan zowel links- als rechtdraaiend
worden gebruikt. Om dit te bereiken moet een borgpen worden aangebracht overeenkomstig de gekozen
draairichting (naar links draaien = borgpen in de linker boring plaatsen/ naar rechts draaien = borgpen
in de rechter boring plaatsen).
Deze handeling moet wel als eerste geschieden. LET OP: opplakken van de richting pictogram
sticker (zie tekening 1) niet vergeten.

Tekening 2
De aanbevolen positie van
de GfS-Exit-Control
(afwijkende situatie mogelijk)
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Montage op glasraamdeuren

Tekening  3
Montage op glasraamdeur

1. De montageplaat zodanig onder de deurkruk houden, dat de GfS Exit Control gemonteerd kan worden
overeenkomstig de aanwijzigen van tekening 2). De boorgaten voor de montageplaat moeten in de
deurlijst komen.
2. De boorgaten markeren en de 1e plaat met 3 schroeven monteren.
3. De 2e plaat over de eerst leggen, zodanig dat de 3 schroeven zijn afgedekt.
4. Monteer de GfS Exit Control op de montageplaat, als weergegeven in tekening 1.

Alle maten in mm
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 Montage op brandwerende deuren

De montageset bestaat uit de volgende onderdelen:

1. montageplaat voor de GfS Exit Control
2. 2-componentenlijm (harder en lijm)
3. schroeven voor de bevestiging van GfS Exit Control op de montageplaat

Plaats de GfS Exit Control in de gewenste positie en markeer deze (zie tekening 2).

Om een goede hechting te bereiken moeten de oppervlakken schoon en droog zijn. Gebruik daarvoor
schuurpapier om beide zijden (deurblad- en montageplaat) grond op te ruwen. Vervolgens verwijdert u
met een doek de stofdelen van de bewerkte delen.

De dekstroken afnemen, beide vlakken stevig samendrukken en gedurende korte tijd onder druk hou-
den. De montageplaat ca. 1 uur laten uitharden, alvorens de GfS Exit Control met de vier schroeven te
bevestigen.

175

52

Alle maten in mm
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Montage GfS Exit Control aan deuren voorzien van in twee richtingen
zwenkbare bedieningsgreep

1.  Bepaal in welke richting de bedieningsgreep gedraaid moet worden, en monteer     dienovereenkomstig
de richtingbegrenzer met de behulp van de twee meegeleverde schroeven aan de tegenoverliggende
 zijde.

2. De montageplaat en de GfS Exit Control worden boven de greep gemonteerd zodanig dat
debedieningsgreep tussen de richtingbegrenzer en het aanslagprofiel van de GfS Exit Control is
geklemd.

3. Markeer de vier boorgaten op het deurblad en zet met de vier meegeleverde schroeven, door de
bodemplaat van de GfS Exit Control en door de montageplaat het geheel vast.
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Montageplaat

Richtingbegrenzer



1. Deksel, rozet met rugplaat en schroeven gereed leggen
2. De profielcilinder samen met de sleutel door de cilinderopening in de rugplaat schuiven en met de aan
de binnenzijde aanwezig M5 bout vastzetten. Haal de sleutel uit de cilinder (de meenemer bevindt zich
aan de linkterzijde).
3.Steek de profielcilinder met de rugplaat door de uitsparing van het deksel. Eventuele verfresten eerst
verwijderen. Schuif aan de buitenzijde rozet over de cilinder en schroef alle delen aan de binnenzijde van
de deksel met M4 bouten vast.

Tekening 4
GfS Exit Control
met ingebouwde
enkelzijdige cilin-
der

Tekening  5
Positie van de
profielcilinder in de
GfS Exit Control

Tekening  6
Positie van de
profielcilinder in
de GfS Exit
Control (zij-
aanzicht)

Inbouw van een profielcilinder in de GfS -Exit -Control
Inbouwmaat: enkelzijdige cilinder volgens DIN 18252

30 mm tot middenboring, lengte 40,5 mm
meenemer onder rechts of links 45∞

30mm
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A Naar links draaiende greep
1. de GfS Exit Control onder de greep houden, zodanig dat
de greep wordt geblokkeerd door het aanslagprofiel (zie
tekening 7)

2. markeer de boorgaten en bevestig de GfS Exit Control
volgens tekening 1).

B naar rechts draaiende greep
Als A echter nu dient het aanslagprofiel van de GfS Exit
Control aan de andere te blokkeren.

C naar voren bewegende greep
Als A) echter nu dient het aanslagprofiel van de GfS Exit
Control aan de voorzijde te worden gemonteerd, om te
blokkeren.

Montage van GfS Exit Control op deuren met
verticale greep

Tekening 7
GfS Exit Control voor
linksdraaiende greep

TW

Treibriegel nach rechts

TW

Treibriegel nach vorn
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